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PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investitie
”Modernizare trotuare, rigole, accese, inlocuire poduri, podete ” pentru Sectorul 4 drum
din tronsonul de drum judetean DJ 107 B : DN 1 - Santimbru - Galtiu - Coslariu - Mihalt -
Colibi - Rosia de Secas, aflat in administrarea temporari a Comunei Mihalt

Consiliul Local al comunei Mihalt, judetul Alba, intrunit in sedinta ordinara din data de

____iunie 2020, sedinta publici;

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotirare, inregistrat sub nr. , initiat de
primarul comunei Mihalt, cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investitie "Modernizare trotuare, rigole, accese, inlocuire poduri, podete” pentru
Sectorul 4 Drum din tronsonul de drum judetean DJ 107 B, aflat in administrarea temporara a
Comunei Mihalt;

- Raportul de specialitate, intocmit de citre Biroul buget — finante, impozite si taxe,
contabilitate, inregistrat sub nr. /2020, insotit de devizul general al lucririi;

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Mihalf —
Comisia pentru programe de dezvoltare economico- sociale, buget — finante, administrarea
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si
comert;

- Raportul de avizare al comisie de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local Mihalt —
Comisia pentru administratie publica, juridica, apdrarea ordinii si sigurantei publice, a drepturilor
omului, amenajarea teritoriului si urbanism;

- Contractul de administrare nr. 9899/3353/16.05.2019, incheiat intre Consiliul Judetean
Alba si Comuna Mihalt prin care s-a preluat in administrare temporard tronsonul din drumul
Judetean DJ 107 B: DN 1 - Santimbru - Galtiu - Coslariu - Mihalt - Colibi - Rosia de Secas,
proprietate publicd a judetului Alba, situat in intravilanul localitatii Mihalt, identificat astfel:
tronson din DJ 107B situat intre pozitiile kilometrice km 8+400 - 10+700, cu destinatia de drum
judetean ;

Potrivit prevederilor:
- art.22, art.22" alin.(3), alin.(4), alin. (7)sialin.(8) din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare;
- art.44 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completdrile ulterioare;
- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico —
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
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In temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit b), alin.(4) lit.d)., art.139 alin.(3) lit.d) siar.196
alin.(1) lit.a‘).g_iin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 priv&d Codul Administrativ;

HOTARASTE

Art.1. Se aprobi indicatorii tehnico — economici, pentru obiectivul de investitie
“Modernizare trotuare, rigole, accese, inlocuire poduri, podete” pentru Sector 4 drum din tronsonul
de drum judetean DJ 107 B, aflat in administrarea temporard a Comunei Mihalt , conform Anexei
1 si a Devizului general anexat la prezenta.

Art.2. Prezenta hotirére poate fi contestatii la instanta de contencios administrativ conform
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ , cu modificirile si completirile ulterioare.

Art.3. Hotdrdrea se comunici : primarului comunei Mihalt, Biroului buget finante,

impozite si taxe contabilitate, Institutiei Prefectuluj — Judetul Alba.

Prezenta hotirare a fost adoptatad cu un numir de __ voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintd % din
numarul consilierilor in functie (% din numarul consilierilor prezenti).

Mihalt la o 01 2020
Presedinte de sedinti, Contrasemneazi secretar,

Initiator,
Primar — Breaz Flavius
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA MIHALT

;g%ﬁ%/ﬁ 9’1/ 2020

REFERTA DE APROBARE
la Proiectul de hotirire privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici pentru investitia
”Modernizare trotuare, rigole, accese, inlocuire poduri, podete” pentru sectorul 4 de drum din
tronsonul de drum judetean DJ 107 B aflat in administrarea temporarid a Comunei Mihalt

Avand in vedere :
- HCL Mihalt nr.34/2019 prin care s-a aprobat preluarea in administrare temporard a Comunei

Mihalt a unui tronson din drumul Judetean DJ 107 B: DN 1 Sintimbru — Galtiu — Coslariu — Mihalt
— Colibi — Rosia de Secas, aflat in intravilanul localitatii Mihalt, in vederea realizirii de lucriri
de reparare, intretinere, reabilitare, modernizare;

- Contractul de administrare nr.9899/3353/16.05.2019 incheiat intre Consiliul Judetean Alba si Co-
muna Mihal;

- prevederile art.22, art.22! alin.(3), alin.(4), alin.(7) si alin.(8) din O.G. nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicata, cu modificirile si completdrile ulterioare;

- prevederile art.41, art.44 alin. (1) si (4), art.45 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completirile ulterioare, cu referire la cheltuielile de investitii si docu-
mentatiile tehnico - economice;

- prevederile H.G. nr.907/2016 privind ctapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Tema de proiectare si Devizul general intocmit pentru obiectivul de investitie "Modernizare tro-
tuare, rigole, accese, inlocuire poduri, podete” — tronson 34

Obiectivul principal al investitiei propuse il constituie modernizarea tronsonului de drum
Judetean DJ 107 B: DN 1 Sintimbru — Galtiu — Coslariu — Mihalt — Colibi — Rosia de Secas, aflat in
intravilanul localitatii Mihalt, in vederea realizirii de lucrari de reparare, intretinere, reabilitare,
modernizare.

Tinénd cont de temeiurile legale invocate si de necesitatea adoptirii unei asemenea hotarari supun
spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local Mihalt Proiectul de hotarire privind aprobarea
indicatorilor tehnico — economici pentru investitia “Modernizare trotuare, rigole, accese, inlocuire
poduri, podete” pentru sectorul 4 de drum din tronsonul de drum judetean DJ 107 B aflat in administrarea
temporard a Comunei Mihalt si situat in intravilanul localitatii Mihalt.

PRIMAR,
Breaz Flavius
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul :
”MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE PODURI,
PODETE”
pentru tronson 4

Avand in vedere:

Hotarérea Consiliului Judetean Alba nr. 94/12 aprilie 2019 privind aprobarea predarii
temporare in administrarea Consiliul Local al Comunei Mihalt, a unui tronson din drumul
judetean DJ 107 B: DN 1 - Santimbru - Galtiu — Coslariu - Mihalt - Colibi - Rosia de Secas,
aflat in intravilanul localitatii Mihalt, in vederea realizarii de lucriri de reparare, intrefinere,
reabilitare si modernizare.

Hotarérea Consiliului local al comunei Mihalt nr. 34/24 aprilie 2019 privind aprobarea
preluarii temporare in administrarea Comunei Mihalf prin Consiliului Local Mihalf, a
tronsonului din drumul judetean DJ 107 B: DN 1 - Santimbru - Galtiu - Coslariu - Mihalt -
Colibi - Rosia de Secas, aflat in intravilanul localitatii Mihalt, in vederea modernizirii,

Finantarea din partea Consiliului Judetean in vederea executirii lucrarilor:

Proiectul de hotarire este elaborat in conformitate cu normele legale in vigoare,
avandu-se in vedere si prevederile:

- art,22, art.22' alin.(3), alin.(4), alin.(7) si alin.(8) din O.G. nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicata, cu modificrile si completarile ulterioare;

-art.41, art.44 alin. (1) si (4), art.45 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificérile si completarile ulterioare, cu referire la cheltuielile de investitii si documentatiile
tehnico — economice;

- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

In vederea valorificarii oportunitatii de dezvoltare a infrastructurii rurale si a realizarii
obiectivului, este necesard aprobarea proiectului de hotirare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul *>’MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE,
INLOCUIRE PODURI, PODETE’® Tronson 4 conform indicatorilor tehnico-economici si a
devizului general anexat, din partea Consiliului Local.

Intocmit,
Consilier achizitii Stinea Ramona




DEVIZ LUCRARI ESTIMATIV
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OBIECTIV: MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE PODURI PODETE - Ir
Mihalt Tronson IV
Beneficiar: COMUNA MIHALT, JUD.ALBA
Proiectant:
DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE PODURI PODETE - In loc.

Mihalt Tronson IV

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor (f\a,:;oi\rli\) TVA
crt. de cheltuieli - .
lei lei
1 2 3 4
CAPITOL 1 B
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00
‘starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00°
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00
CAPITOL 2
. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 4.000,00 760,00
3141 Studii de teren 4.000,00 760,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00.
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.000,00 380,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00,
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00
cladirilor
35 Proiectare 15.000,00 2.850,00
3.51 Tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 10.000,00 1.900,00
de interventii si deviz general i
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 1.000,00 190,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor -
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 1.000,00 190,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 3.000,00 570,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 7.500,00 1.425,00.
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.500,00 285,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1.000,00 190,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 500,00 95,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.82 Dirigentie de santier 6.000,00 1.140,00

Valoare
cu TVA
lei
5

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

"4.760,00
4.760,00
0,00
0,00
2.380,00,

0,00
0,00

17.850,00
0,00
0,00
11.900,00

1.190,00
1.190,00

3.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.925,00

1.785,00

1.190,00

595,00

7.140,00



DEVIZ LUCRARI ESTIMATIV

DEVIZUL GENERAL: MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE PODURI

PODETE - In loc. Mihalt Tronson IV

1 2 3
TOTAL CAPITOL 3 28.500,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 436.005,71
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL CAPITOL 4 436.005,71
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2.064,64
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2.064,64
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2.628,42
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 2.190,35
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 438,07
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 4.380,70
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00
TOTAL CAPITOL 5 9.073,76
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00
TOTAL GENERAL 473.579,47
din care: C+M (1.241.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 438.070,35

COMUNA MIHALT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

4
5.415,00

82.841,08
0,00
0,00

0,00

0,00,
0,000
82.841,08!

392,28’
392,28.

t

0,00
0,00
0,00

0.00

0,00

0,00
0,00’

832,33
0,00
1.224,61:

0,00
0,00
0,00
89.480,69
83.233,36
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5
33.915,00

518.846,79
0,00
0,00,

0,00

0,00
0,00
518.846,79.

2.456,92
2.456,92

0,00
2.628,42
0,00

2.190,35

438,07

0,00
0.00

5.213,03
0,00
10.298,37

0,00
0,00
0,00
563.060,16
521.303,71



ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA MIHALT

Localitatea MIHALT, str. Principald, nr. 635,
Cod pogtal 517465 tel/fax. 0258/718101,
E-mail pmihalt@yahoo.com

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
pentru obiectivul :
“"MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE PODURI,
PODETE”
Tronson 4

1. Denumirea obiectivului de investitii:

A MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE PODURI PODETE
IN LOCALITATEA MIHALT - TRONSON 4

2. Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, propuse:
La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:
- respectarea temei de proiectare
- respectarea normelor tehnice in vigoare.
Lucrarile proiectate in cadrul acestui proiect au fost structurate pe categorii:

Realizarea investitiei presupune:

- Amenajarea de trotuare pietonale incadrate cu borduri, cu I4timea
cuprinsd intre 0.80-1.40m, langa limita de proprietate

- Structurd rutiera trotuare:

o 6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/1995;

o 4 ¢m nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400;

o 12 cm strat de baza din piatra sparta imp&nat3d conform SR EN
13242 si STAS 6400;

o 12 cm strat de fundatie din balast (amestec optimal) conform SR
EN 13242 si STAS 6400;

- Refacerea santurilor existente si realizarea de santuri noi pereate cu
beton C25/30 in grosime de 10 cm pe ambele parti ale drumului
Judetean DJ107B Tr.4 respectiv rigola triunghiulara din beton C25/30
pe partea dreapta si santuri trapezoidale cu beton €25/30 in grosime
de 10 cm pe partea stanga a Ramificatie nr. 2.

- Realizarea de spatii verzi si plantatii florale intre santurile proiectate si
acostament respectiv intre proprietate si rigola.
- Refacerea acceselor existente cu podete tubulare avand diamentru interior
cuprins intre 216mm si 500mm
- Podetele refacute se vor realiza pe amplasamentele existente
- Structura rutierd acces



o 12 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform
AND 585-2002;

o umpluturd din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS
6400;

- Refacerea acostamentelor la drumul judetean prin realizarea unei dale de
beton C25/30 in grosime de 15 c¢cm armat3 cu plasd sudatd STNB
100x100x6mm

- Refacerea intersectiilor drumului judetean cu strizile laterale in zona podetelor
pentru asigurarea continuitdtii scurgerii apelor

Amenajarea unei intersectii cu scopul de a face posibile virajele si incadrarile
vehiculelor de pe drumul judetean pe ramificatie nr. 2 si invers in conditii de
siguranta si confort.

Traseul in plan si profil longitudinal

Traseul in plan al trotuarelor urmareste limita de proprietate, iar acolo unde
situatia existenta a permis, pe zona rdmasd liberd intre trotuarul si santurile
proiectate se va amenaja spatiu verde sau intre santuri si acostamente. Latimea
trotuarului s-a ales asfel incat sa fie asigurat fluxul de pietoni si totodata sa fie
respectate prevederile STAS10144/2-91"Strazi.Trotuare,alei de pietoni si piste de
ciclisti. Prepscriptii de proiectare”,

In profil longitudinal, modelarea axului trotuarului s-a ficut in functie de cotele
existente ale strazii, de terenul natural precum si de structura rutiera proiectata. La
modelarea axului fn plan vertical s-a tinut cont de cotele impuse de racordurile Ia
drumurile laterale si a acceselor la proprietati, astfel incat functionalitatea
ansamblului din punct de vedere al accesului si al drendrii apelor pluviale sa fie
optima.

Profil transversal

Lucrdrile cuprinse in prezentul proiect vor fi structurate astfel:

Trotuare;

Acostamente;

Scurgerea apelor si podete;

Accese la proprietati;

Drumuri laterale;

Intersectie.

Trotuare:

Trotuarele proiectate vor avea [8timea de 1.20 m pe partea stanga si 1.30 m pe
partea dreapta a drumului judetean DJ107B Tr.4 si pe partea stanga pe Ramificatia
Nr.2 cu latimea de 1.20 m iar pe partea dreapta latimea cuprinsa intre 0.80 — 1.40
m.

Trotuarul va fi amplasat la limita de proprietate.

Structura rutiera trotuar:

- 6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/1995;
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400;
- 12 cm strat de baza din piatra sparta imp&nats conform SR EN
13242 si STAS 6400;
- 12 cm strat de fundatie din balast (amestec optimal) conform
SR EN 13242 si STAS 6400:
Trotuare

Ramificatie Nr. 2
(DJ 107B)




~Lungime | Suprafata
Stanga/Dreapta e :
e (mp)
Stanga 251 276.1
Dreapta 88 80.4
Total 357
Drum Mihalt Tr. 4
(D3 107B)
Lungime | Suprafata
Stanga/Drea ta’ 5 s
ge/breapta | ~m) (mp)
Stanga 191 210.1
Dreapta 203 243.6
I Total 454

- Pavajul autoblocant se va fixa in bordura prefabricata 10x15cm
Pe zona exterioara adiacenta santului trapezoidal/rigolei iar pe partea
interioara langa limita de proprietate pavajul se va inchide in
constructiile existente.

- Panta transversala a trotuarului este de 2.00% spre sant.

- Pentru trotuarul amplasat pe partea stanga a drumului
judetean DJ107B si pe Ramificatia nr.2 care se desprinde din acesta se
va reutiliza o suprafta de 250mp de pavaj. Acesta se afla intr-o stare
buna din punct de vedere al rezistentelor. (Mentionam ca pe sectoarele
unde se va reutiliza pavajul existent trebuie sa se realizeze structura
proiectata precum si bordura)

1. Acostamente :

Acostamentele se vor reface pe ambele parti ale drumului judetean DJ107B,
Tr.4 si ale Ramificatia Nr.2, in zonele in care vor fi realizate lucrari. Refacerea
acostamentelor este necesara pentru asigurarea sigurantei traficului auto in urma
realizdrii santurilor pe drumul judetean.

Structura rutierd a acostamentului reficut:

o 15 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa
100x100x6mm conform AND 585-2002;

o 10 cm strat din balast (amestec optimal) conform SR EN
13242 si STAS 6400;

2. Scurgerea apelor si podete :

in lungul traseului, scurgerea apelor s-a proiectat in functie de profilul
longitudinal si de configuratia zonei. S-au proiectat santuri trapezoidale din beton
C25/30 cu grosimea de 10 cm dispus pe un pat din balast de 10 cm.

Se va amenaja sant trapezoidal pe drumul judetean DJ107B, Tr.4 stanga-
dreapta de la inceputul proiectului pana la final.

Pe Ramificatie nr. 2 se va realiza pe partea dreapta o rigola triunghiulara din
beton C25/30 cu grosime de 10cm iar pe partea stanga sant trapezoidal din beton
C25/30 cu grosimea de 10 cm dispus pe un pat din balast de 10 cm de la inceputul
proiectului pana la final .

Santurile si rigolele proiectate vor fi realizate si descdrcate in santurile existente
din aval sau catre emisarul sigur din zona, conform planselor din partea desenati.



La executia dispozitivelor pentru scurgerea gi evacuarea apelor cu sectiunea
neprotejatd se vor respecta prevederile STAS 2914 privind executia lucrdrilor de
terasamente

Betonul turnat in santurile protejate cu pereu din beton trebuie protejat
impotriva soarelui sau a ploii incepdnd din momentul turndrii betonului prin
acoperirea cu acoperisuri mobile iar dupd ce priza este complet terminatd prin
stropire cu apa atat cat este nevoie in functie de conditiile atmosferice.

Suprafata pereului trebuie s& fie regulats, neadmitandu-se abateri de peste 2,0
cm fatd de suprafata teoretics a taluzului.

Santurile se vor adapta la situatia reala gasita in teren.

Pe traseul analizat se regaseste un podet transversal pe DJ107B Tr. 4 la km
0+203. Acesta se va decolmata si se va realiza camera de cadere acoperita in
amonte si camera de evacuare in aval.

Apa colectata de santurile proiectate vor descarca in santurile modernizate
anterior in cadrul altor proiecte.

3. Accese la proprietiti:

Pentru asigurarea continuitdtii dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafatd,
in dreptul acceselor se vor realiza podete tubulare cu lungime conform planului de
situatie, cu tuburi corugate din polipropilend avand urmatatoarele diametre :

- Partea dreapta-stanga  Drum judetean DJ107B Tr.4 =
DNe=565mm, DNi=500mm;

- Partea dreapta Ramificatie nr. 2 &*DNe 250mm, DNi=216mm.

- Partea stanga Ramificatie nr. 2 = DNe=565mm, DNi=500mm

Structura rutiera a acceselor la proprietati intre partea carosabila existenta si
trotuarul proiectat (sau limita de proprietate) va fi urmitoarea:

o 12 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa
100x100x6mm conform AND 585-2002;
o umpluturd din balast (amestec optimal) conform SR EN
13242 si STAS 6400;
- In total se vor amenaja 34 de accese la proprietati, conform
planului de situatie,

4. Drumuri laterale

Drumurile laterale identificate pe traseul drumului analizat nu fac obiectul
prezetei documentatii, din acest motiv se va interveni strict asupra zonei de
racordare a acestora cu drumul judetean astfel:

Pentru asigurarea continuitdtii dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafatd,
in dreptul drumurilor laterale se vor realiza podete tubulare in lungime de 12.00-
18.00 m cu tuburi corugate din polipropilend Dni=500mm.

Structura rutiera a drumurilor laterale pe suprafata refacuta va fi urmatoarea:

15 - m dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform AND 585-
2002;
- umplutura din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS
6400;

5. Intersectie:

Se va amenaja o intersectie care face legatura dintre Ramificatie nr.2 si Drumul
Judetean Tronson 4 cu sistem rutier cu mixtura asfaltica.



Structura rutierd in intersectie va fi bordata cu borduri mare de 12x25 in
lungime de 30m, de drumul judetean DJ107B tr. 4 respectiv ramificatia nr. 2 si de
spatiu verde.

Structura rutiera:

o 30 cm strat de fundatie din balast;
o 20 cm strat de baza din balast sabilizat;
o 9 cm strat din mixtura asfaltica tip BA16 realizat in doua
straturi.
Indicatori tehnici:

- Lungime totala trotuar proiectat: 745ml din care 339m| pe Ramificatia Nr.2

- Acostament consolidat din beton C25/30 in grosime de 15cm armat cu
plasd sudatd STNB 100x100x6mm pe toatd lungimea tronsoanelor
studiate;

- Sant din beton C25/30 de ambele pdrti ale DJ107B tr. 4, respectiv rigola
triunghiulara din beton C25/30 pe partea dreapta si sant trapezoidal cu
beton C25/30 in grosime de 10 cm pe partea stanga a Ramificatie nr. 2;

- Accese la proprietati cu tub corugat DNe 250mm-565mm - 34 bucati;

- Amenajare Intersectie Drum Judetean DJ107B si Ramificatie nr. 2;

- Spatii verzi.

- Structurd rutierd trotuare:

o 6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/1995;

o 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400;

o 12 cm strat de baza din piatra sparta impanatd conform SR EN
13242 si STAS 6400;

o 12 cm strat de fundatie din balast (amestec optimal) conform
SR EN 13242 si STAS 6400;

Datorita specificului proiectului, nu sunt prevazute mutari sau protejari de
utilitati in cadrul acestui proiect.

Situatia existentd a retelelor de utilitti

Lucrarile de proiectare s-au realizat astfel inct sa nu fie afectate celelalte
retele existente, constructorul va verifica exactitatea avizelor prin sondaje si va
solicita sprijinul detingtorilor de retele dac este cazul.

Utilitatile care pot apérea in cadrul proiectului, nu fac obiectul acestei
documentatii si se referd exclusiv la organizarea de santier a viitorului constructor.
Acestea vor face parte din oferta pe care constructorul o va fnainta in vederea
adjudecdrii lucrdrilor de executie stabilite prin proiect.

Modalitatea de amplasare a organizirii de santier, cat si locatia, diferd de la
constructor la constructor functie de capacitdtile fizice si a managementului de
resurse umane.

-Evacuarea apelor uzate— nu este cazul
-Asigurarea apei tehnologice — nu este cazul
-Asigurarea agentului termic — nu este cazul
Caracteristicile descrise mai sus nu sunt obligatorii acestea putdnd s3 sufere
modificari in timpul elaborarii studiilor de teren sau al studiului de fezabilitate.

Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii exprimatd in luni
Durata efectiva de executie a lucririlor este de 4 luni.



3. Indicatori economici:

‘ Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
‘ TOTAL GENERAL 473.579,47 89.480,69 563.060,16
\ Din care : C+M 438.070,35 83.233,36 521.303,71
L
Initiator,
Primar

Breaz Flavius
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11 Date generale

a)
b)
©)
d)
e)
f)

provizorii

Amplasament

Topografia

Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Geologia,seismicitatea

Devierile si protejérile de utilitati afectate

Sursele de apa, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea lucréri definitive i

Ciile de acces permanente,ciile de comunicatii si altele asemenea
Ciile de acces provizorii
Categoria de importanta a lucrarii

1.2 Memorii pe specialitati
Categoria de importanta a lucrérii

Cod in lista monumentelor istorice, dupa caz.

An/Ani/perioade de constructie pentru fiecare corp de constructie
Suprafata construitd desfagurata
Valoare de inventar a constructiei

Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Situatia existentd
Solutia proiectata

Traseul in plan si profil longitudinal
Profil transversal
Trotuare:

Acostamente :

Scurgerea apelor si podete :
Accese la proprietafi:
Drumuri laterale
Intersectie:

Siguranta circulatiei

Mutari si protejdri instalatii

Situatia existent a utilititilor si analiza de consum
Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

1.3 Date si indici care caracterizeazi investitia proiectati, cuprinsi in anexa la cererea pentru

autorizare

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii exprimata in luni

1.4 Deyvizul general al lucririlor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

1.5 Anexe la memoriu
2.5.1 Studiul geotehnic

2.5.2 Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legislatia in vigoare, intocmite de
verificatori de proiecte atestafi, alesi de investitor

PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
3



BENEFICIAR PROIECTANT
HODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE SI INLOCUIRE
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MEMORIU TEHNIC

1.1 Date generale
a) Amplasament

in vederea imbunatatirii conditiilor de circulatie pietonald pe tronsonul nr.4 din drumul
judetean DJ107B si pe Ramificatia nr. 2 care se desprinde din acesta de pe teritoriul localitatii
Mihalt. precum si pentru asigurarea accesului in conditii de siguranta si confort la proprietifi,
Primiria comunei Mihalt a inifiat actiunea de realizare a proiectului”MODERNIZARE
TROTUARE, RIGOLE, ACCESE SI INLOCUIRE PODURI, PODEJE” IN LOCALITATEA
MIHALT TRONSON IV

Avand in vedere proiectele derulate in comuna Mihalt avand ca obiect realizarea de
trotuare, rigole si accese la propietati in cadrul acestei documentatii se va realiza a 4 etapa de
modernizare pe tronsonul de drum judetean DJ107B pe o lungime de aproximativ 203m
incepund de la intersectia cu Ramificatie nr.2 si pe Ramificatia nr.2 care se desprinde din
acesta pe o lungime de 251m.

Lucrarile proiectate se refera la realizarea urmatoarelor categori de lucrari:

Amenajare trotuare;
Amenajare santuri din beton;
- Amenajare accese la proprietati.
- Amenajare acostamente
Amenajare drumuri laterale
Amenajare intersectie

Comuna Mihal{ este situati in zona centrald a judetului Alba la o distantd de 17 km fati de
municipiul Alba Iulia si la 7 km de oragul Teius, in estul acestuia. Accesul rutier se face din
drumul national DN14B prin intermediul drumului judetean DJ107B.

DIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
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COMUNA MIHALT FODURLE PODETE” IN LOCALITATEA MIHALT TRONSOM IV SC GG TEHNIC
‘ PROIECT SRL
Topografia

Studiile de teren au fost efectuate pentru intocmirea planului de situatie si a planului de
incadrare Tn zond. Astfel, s-au efectuat masurdtori topografice folosind sistemul de proiectie

Stereo 1970 si sistemul de cote: Marea Neagra 1975.

COORDONATE AMPLASAMENT ]
Denumire drum . | INCEPUT PROIECT SFARSIT PROIECT
' "EST(X) | NORD (Y) EST (X) NORD (Y)
| Drum judetean DJ107B Tr.4 | 401692.37 518389.64 401778.07 518216.77
L=203m
Ramificatic Nr.2 DJII07B | 401696.81 518622.30 401705.03 518372.25
L=231m i

¢; Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Sitvatd la confluenfa Muresului cu Téarnava, comuna Mihalt prezinti urmitoarele
caracleristici climatice:

Valoarea medie multianuald a temperaturii aerului este de 9,5 grade;

- Din punct de vedere al precipitatiilor, media multianuali este de 650mm/mp. Cele
mai mari cantititi se produc in sezoanele de primavari si toamn;

- Stratul de zapad3 are valori medii sub 5cm
Comuna Mihalt se incadreazd zonei climatice III de iarnii, caracterizati de o
temperaturd exterioard conventionali de calcul de -18°C

- Adancimea de inghet-dezghet 80-90cm

i) Geologia,seismicitatea

-crenul pe care se propune realizarea lucrdrilor este situat in intravilanul localititii Mihalt,
comuea Mihalf, judetul Alba. Localitatea este situatd pe malul sting al rdului Téarnava, la
aproxiinativ 2km amonte de confluenta acestuia cu rdul Mures.

Astfel, amplasamentul localitatii este situat in Culoarul depresionar Alba Iulia — Turda,
inti-o zond de cAmpie, pe terasa de pe stnga viii Muresului.

Zona se caracterizeazd prin depozite cuaternare reprezentate prin aluviunile grosiere pani
la line din zonele de luncd si de terasa si prin depozitele deluviale si unele deluvii de alunecare
care bordeazd zonele de terasd ficAnd racordul cu versantii adiacenti (vérsta depozitelor
cuaternare este holocena.

Riscul geotehnic

Conform normativului NP 074/2014 “Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii” incadrarea perimetrului studiat in categoria geotehnica se face pe baza
urmatorilor factori de definire ai riscului geotehnic astfel:

teren de fundare "bune" (*) — 2 puncte
epuismente "fard epuismente" — 1 puncte
lucrare cu importanta "normala" — 3 puncte

SCT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTI RUCTIE
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BENEFICIAR PROIECTANT
" "MOUERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE SI INLOCUIRE
COMUNA MIHALT FODURL, PODETE” IN LOCALITATEA MIHALT TRONSON IV i’(l:{f)(I;ETéFI'HS]\l?I(.:

vecinatati — "fara riscuri"” — 1 punct

zona seismicd cu valoare ag=0.10g — 1 punct

TOTAL = 8 puncte
Pe baza acestor parametrii lucrarea se incadreaza la categoria geotehnica 1 — risc geotehnic

"redus”.
Nr. l Riscul geotehnie Categoria geotehnici
Crt. Tip Limiti punctaj
1 REDUS . 9 1
2 MODERAT 10......... 14 2
3 MAJOR 15........ 24
(*)  incadrat la teren de fundare “mediu”

A\mplasamentul investitiei nu se regaseste intr-o zona cu risc la inundatii, cutremur sau
alunecari de teren.

Date geotehniceamdnuntite se regisesc in studiul geotehnic anexat prezentei
documentatii.

S e

e) Devierile si protejirile de utilititi afectate

verdrile proiectate s-au realizat astfel incat sa nu fie afectate retelele existente,
cou-trictorul va verifica exactitatea avizelor prin sondaje si va solicita sprijinul detingtorilor de
refeic Jacl este cazul.
nupra refelelor supuse modernizérii prin prezenta documentatie se va interveni conform
proicetuiui,
f) Sursele de ap#, emergie electrici, gaze, telefon si altele asemenea lucriiri

definitive si provizorii

wwrsele de apd, de energie electricd, etc. necesare pentru organizarea de santier se vor
asigura prin grija constructorului, in care scop acesta va trebui si obtind in prealabil de la
beneficiarii de retele aprobarile de bransare. Brangamentele pentru organizarea de santier vor fi
scoase din uz si se vor demonta tot prin grija Constructorului dupd terminarea lucririlor de
exccutic. dar inainte de recepfia acestora. Nu sunt previzute bransamente pentru faza de
expicutire a constructiilor rutiere.

i-onstuctorul va amplasa semne de atentionare pe toate intrarile in santier si In toate locurile
in care publicul are acces. Cu aprobarea beneficiarului, se vor lua masuri de restricfionare a
parcari in vecindtate si de oprire si/sau deviere a traficului in cazul unor blocaje. Zona santierului
se va marca si semnaliza corespunzitor prin amplasare de indicatoare si semne clare indicand
fapiul cit zona respectiva este santier de constructii. Constuctorul este obligat s nu stinjenasci
inuiit s¢ 1 abuziv confortul riveranilor. Pentru aceasta se vor selecta traseele, se vor alege utilaje si
echipuniente care prin tranzitul lor si incircitura suplimentara si nu afecteze strizile si podurile
din

PROIECT PENTRL AUTORIZAREA EXECUTARIT LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
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— 1

g) Ciile de acces permanente,ciile de comunicatii si altele asemenea

~teaua de drumuri adiacente constructiei. Accesul in zona santierului se face pe drumul
existent.

h) Caiile de acces provizorii

sunt necesare cdi de acces provizorii la lucririle supuse efectuirii. Accesul in zona
santicrului se face pe drumul existent. Se accepta circulatia de santier peste straturile inferioare ale
suprasiructurii rutiere dupa realizarea lucrarilor, cu condifia ca aceste straturi si nu fie deteriorate

sau nirddrite cu pamént. In caz contrar, constructorul va fi obligat si curete, si repare sau chiar

sa iniccaiascd in totalitate straturile de suprastructurd deteriorate de circulatia de santier. Lucriirile
sus ‘lonate se vor face pe cheltuiala exclusivi a constructorului. Beneficiarul va proceda la o
not  receptionare a straturilor rutiere folosite ca si cale de acces provizorie inainte de asternerea
stratul | rutier urmétor si va preciza acest lucru in procesul verbal de recepii.

i) Categoria de importanta a lucrarii

-ucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreazi in categoria ,,C”- Constructii
de importantd normald — in conformitate cu HGR nr.766/1997 »Regulament privind stabilirea
cal.covizi de importantd a constructiilor” si cu »Metodologie de stabilire a categoriei de
imyorionid a constructiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

PROIECT FLNTRU AUTORIZAREA EXECUTARIT LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
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BENEFITIAR ‘ PROIECTANT
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S N

1.2 Memorii pe specialititi

sectorul analizat, Drumul Mihalf Tronson nr. 4 din localitatea Mihalf se suprapune cu
drumu! judetean DJ107B.

1
¥

‘nformOG 1296 din 30 august 2017 privind Normele Tehnice pentru proiectarea,
co: i rea si modernizarea drumurilor, Drumul care face obiectul prezentei documentatii se
ckeiit - din punct de vedere administrativ si functional ca ,.Drum judetean DJ107B”,
uform Tabel nr.1 din OG 1296 din 30 august 2017 drumul judetean DJ107D este incadrat
in ichnica IV,

i.onform OG43/1997, strada cuprinsi in cadrul acestei documentatii este incadrati ca stradi
princing!d in localitate rurald, cu doud benzi de circulatie.

Categoria de importanti a lucririi
crarea ce face obiectul prezentului proiect se tncadreazi in categoria ,,C”- Constructii de
imy a0 normald — in conformitate cu HGR nr.766/1997 ,Regulament privind stabilirea
Catvguricl de importantd a constructiilor” si cu ,Metodologie de stabilire a categoriei de
im 'l a constructiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.
-rificarea proiectului

- wrdrile proiectate se incadreazi in categoria de importanta “C”, ca urmare este necesari
ve. w-calor la categoria A4 B2 D drum.

Cod in lista monumentelor istorice, dupi caz.
este cazul.

An/Ani/perioade de constructie pentru fiecare corp de constructie
existd o statisticd cu privire la anii in care s-a realizat aceastd stradd. Cel mai probabil
ace realizat o data cu edificarea constructiilor adiacente acesteia.
Suprafata construiti

;prafata totald construitd este de aproximativ 3.600,00mp. (1780 pe Ramificatia nr.2 si
1270 ¢ Drumul judetean DI107B tronson 4).

Suprafata construiti desfasurati

vprafafa totald construitd este de aproximativ 3.600,00mp. (1780 pe Ramificatia nr.2 si
11 ¢ Drumul judetean DJ107B tronson 4).

Valoare de inventar a constructiei

nrafata pe care se vor executa lucrarile proiectate este administrata de comuna Mihalt.
Acwus - nu are valoare de inventar,

Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
ste cazul.

FENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIT LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
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ituatia existentsd

vederea Imbunitatirii condifiilor de circulagie pietonald pe un tronson din drumul
judewenr DJ107B nr.4 si pe Ramificatia nr. 2 care se desprinde din acesta de pe teritoriul localitatii
Mihal:. precum si pentru asigurarea accesului in conditii de siguranta si confort la proprietiti,
Primivia comunei Mihalt a initiat actiunea de realizare a proiectului " MODERNIZARE
TRe ' ARE, RIGOLE, ACCESE SI INLOCUIRE PODURI, PODETE” IN LOCALITATEA

M - TRONSON 1V

and in vedere proiectele derulate in comuna Mihalt avand ca obiect realizarea de trotuare,
rigofe v accese la propietati in cadrul acestei documentatii se va realiza a 4-a etapa de

maoduriaizare pe tronsonul de drum judetean DJ107B pe o lungime de aproximativ 203m incepand
de iersectia cu Ramificatie nr.2 si pe Ramificatia nr.2 care se desprinde din acesta pe o
lur v le 251m.

rarile proiectate sunt amplasate adiacent partii carosabile aferente drumului judetean
D. i . 4 si Ramificatiei nr.2.

*adrul acestui proiect se vor realiza trotuarele, accesele la proprietiti si se vor imbunittii
conwitii + de colectare §i evacuare a apelor pluviale spre emisari siguri.

prezent traficul pietonal pe drumul judetean tr.4 se realizeazi pe trotuarul existent pe
parti s Anga cu evitarea suprafetelor degradate. in profil transversal, trotuarul existent are litime

de 80 —1,20m si este alcituit din pavaj.

temul de captare §i evacuare a apelor de suprafatd este deficitar pe intreaga lungime a
tr ui analizat. Nu este asigurati continuitatea santurilor pe intreaga lungime, existind atat
tre .+ < de santuri betonate cét si santuri de pamant, dar §i sectoare de drum unde acestea
liv “u nu mai prezintd sectiuni corespunzitoare de scurgere. De asemenea, majoritatea
ace - ¢ - la proprietdti sunt deterioare sau colmatate $i nu asigurd continuitatea scurgerii apelor in
L amului.

lutia proiectati
a baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:
- respectarea temei de proiectare
- respectarea normelor tehnice in vigoare.
calizarea investitiei presupune:
- Amenajarea de trotuare pietonale incadrate cu borduri, cu litimea cuprinsi intre
0.80-1.40m, langa limita de proprietate
- Structurd rutieri trotuare:
0 6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/ 1995;
© 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400;

© 12 cm strat de baza din piatra sparta impanatd conform SR EN 13242 si
STAS 6400;

© 12 cm strat de fundatie din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242

si STAS 6400;
- Refacerea santurilor existente si realizarea de santuri noi pereate cu beton C25/30
in grosime de 10 cm pe ambele parti ale drumului judetean DJ107B Tr.4 respectiv

CT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIT LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
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rigola triunghiulara din beton C25/30 pe partea dreapta si santuri trapezoidale cu
beton C25/30 in grosime de 10 cm pe partea stanga a Ramificatie nr. 2.

- Realizarea de spatii verzi si plantatii florale intre santurile proiectate si acostament
respectiv intre proprietate si rigola.

- Refacerea acceselor existente cu podete tubulare avand diamentru interior cuprins
intre 216mm si 500mm

- Podetele refacute se vor realiza pe amplasamentele existente
- Structurd rutiers acces

o 12 c¢m dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform AND
585-2002;

o umpluturd din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS
6400;

- Refacerea acostamentelor la drumul Judetean prin realizarea unei dale de beton
C25/30 in grosime de 15 cm armati cu plasi sudati STNB 100x100x6mm

- Refacerea intersectiilor drumului judetean cu strizile laterale in zona podetelor
pentru asigurarea continuititii scurgerii apelor

- Amenajarea unei intersectii cu scopul de a face posibile virajele si incadrarile
vehiculelor de pe drumul judetean pe ramificatic nr. 2 si invers in conditii de
siguranta si confort.

- Traseul in plan si profil longitudinal
sseul in plan al trotuarelor urmareste limita de proprietate, iar acolo unde situatia

- a permis, pe zona rdmasi liberd intre trotuary] si santurile proiectate se va amenaja
rde sau intre santuri si acostamente. Latimea trotuarului s-a ales asfel incat sa fie asigurat
 pietoni si totodata sa fie respectate prevederile STAS10144/2-91“Strazi. Trotuare,alei de

piste de ciclisti. Prepscriptii de proiectare”,

rolil longitudinal, modelarea axului trotuarului s-a facut in functie de cotele existente ale

«¢ terenul natural precum si de structura rutiera proiectata. La modelarea axului in plan
“-af{inut cont de cotele impuse de racordurile la drumurile laterale si a acceselor la
11, astfel incat functionalitatea ansamblului din punct de vedere al accesului si al drenirii

viale sa fie optima.

- Profil transversal
icririle cuprinse in prezentul proiect vor fi structurate astfel:
Trotuare;
Acostamente;
Scurgerea apelor si podete;
Accese la proprietiti;
Drumuri laterale;
Intersectie.

CT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
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1. Trotuare:

‘arele proiectate vor avea latimea de 1.20 m pe partea stanga si 1.30 m pe partea

& drumului judetean DJ107B Tr.4 si pe partea stanga pe Ramificatia Nr.2 cu latimea de
wir pe partea dreapta latimea cuprinsa intre 0.80 — 1.40 m.

+tuarul va fi amplasat la limita de proprietate.

uciura rutiera trotuar:
- 6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/ 1995,
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400;
- 12 cm strat de baza din piatra sparta impanatd conform SR EN 13242 si STAS

6400;
- 12 cm strat de fundatie din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si
STAS 6400;
Trotuare
Ramificatie Nr. 2
(DJ 107B)
Lungime Suprafata
Stanga/Dreapta (m) (mp)
Stanga 251 276.1
Dreapta 88 80.4
Total 357
Drum Mihalt Tr. 4
(DJ 107B)
Lungime Suprafata
Stanga/Dreapta (m) o)
Stanga 191 2101
Dreapta 203 243.6
Total 454

Pavajul autoblocant se va fixa in bordura prefabricata 10x15¢m pe zona exterioara
adiacenta santului trapezoidal/rigolei iar pe partea interioara langa limita de
proprietate pavajul se va inchide in constructiile existente.

- Panta transversala a trotuarului este de 2.00% spre sant.

- Pentru trotuarul amplasat pe partea stanga a drumului judetean DJ107B si pe
Ramificatia nr.2 care se desprinde din acesta se va reutiliza o suprafta de 250mp de
pavaj. Acesta se afla intr-o stare buna din punct de vedere al rezistentelor.
(Mentionam ca pe sectoarele unde se va reutiliza pavajul existent trebuie sa se
realizeze structura proiectata precum si bordura)

2. Acostamente ;
stamentele se vor reface pe ambele parti ale drumului judetean DJ107B, Tr.4 si ale

ita Nr.2, in zonele in care vor fi realizate lucrari. Refacerea acostamentelor este necesara
tuurarea sigurantei traficului auto n urma realizirii santurilor pe drumul judetean.

‘clura rutierd a acostamentului reficut:

P PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIT LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
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© 15 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform
AND 585-2002;

o 10 cm strat din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si
STAS 6400;

3. Scurgerea apelor si podete :

I ‘ungul traseului, scurgerea apelor s-a proiectat in functie de profilul longitudinal si de
contigusia zonei. S-au proiectat santuri trapezoidale din beton C25/30 cu grosimea de 10 cm
disjrus e un pat din balast de 10 cm.

S+ va amenaja sant trapezoidal pe drumul judetean DJ107B, Tr.4 stanga-dreapta de la
inceputi proiectului pana la final.

P Ramificatie nr. 2 se va realiza pe partea dreapta o rigola triunghiulara din beton C25/30

cu trosine de 10cm iar pe partea stanga sant trapezoidal din beton C25/30 cu grosimea de 10 cm
dispus | un pat din balast de 10 em de la inceputul proiectului pana la final .

S: surile si rigolele proiectate vor fi realizate $i descarcate in santurile existente din aval sau
cat: ren urul sigur din zona, conform plangelor din partea desenati.

L. -xccutia dispozitivelor pentru scurgerea si evacuarea apelor cu secfiunea neprotejati se
vorresp ta prevederile STAS 2914 privind executia lucrdrilor de terasamente

B onul turnat in santurile protejate cu pereu din beton trebuie protejat impotriva soarelui
Sati a | ‘1 incepand din momentul turnirii betonului prin acoperirea cu acoperisuri mobile iar
dup i ¢ r~riza este complet terminati prin stropire cu api atit cat este nevoie in functie de
cor litii*  atmosferice.

S rafata pereului trebuie si fie regulatd, neadmitandu-se abateri de peste 2,0 cm fati de
supafa’ teoretica a taluzului,

St turile se vor adapta la situatia reala gasita in teren.

P traseul analizat se regaseste un podet transversal pe DJ107B Tr. 4 la km 0+203. Acesta
s¢ad- olmata si se va realiza camera de cadere acoperita in amonte si camera de evacuare in
ava

A colectata de santurile proiectate vor descarca in santurile modernizate anterior in cadrul
alte "pr.

4. Accese la proprietiti:

P tru asigurarea continuitatii dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafatd, in dreptul
acc.selu  sc vor realiza podete tubulare cu lungime conform planului de situatie, cu tuburi
corugat din polipropilend avand urmatatoarele diametre -

- Parlea dreapta-stanga  Drum judetean DJ107B Tr.4 = DNe=565mm,
DNi=500mm;
- Partea dreapta Ramificatie nr. 2 = DNe 25 Omm, DNi=216mm.
- Partea stanga Ramificatie nr. 2 = DNe=565mm, DNi=500mm
S wtura rutiera a acceselor la proprietati intre partea carosabila existenta si trotuarul

proo2ck limita de proprietate) va fi urmitoarea:

Rl AUTORIZAREA EXECUTARIT LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
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© 12 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform
AND 585-2002;
© umpluturd din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 sj
STAS 6400,
- In total se vor amenaja 34 de accese la proprietii, conform planului de situatie.

S. Drumuri laterale

I murile laterale identificate pe traseul drumului analizat nu fac obiectul prezetei
doc imc: atii, din acest motiv se va interveni strict asupra zonei de racordare a acestora cu drumul
Juds tear: astlel:

Peniru asigurarea continuititii dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafati, in dreptul

drunur .+ laterale se vor realiza podete tubulare in lungime de 12.00-18.00 m cu tuburi corugate
din holi ypilend Dni=500mm.
S cturarutiera a drumurilor laterale pe suprafata reficuti va fi urmitoarea:

© 15 cm dala de beton C25/30 armata cy plasa 100x100x6mm conform
AND 585-2002;

© umpluturd din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 s;
STAS 6400;

6. Intersectie:

- Se va amenaja o intersectie care face legatura dintre Ramificatie nr.2 si Drumul

Judetean Tronson 4 cu sistem rutier cu mixtura asfaltica.
Structura rutiers in intersectie va fi bordata cu borduri mare de 12x25 in lungime
de 30m, de drumul judetean DJ107B tr. 4 respectiv ramificatia nr. 2 si de spatiu
verde,
Structura rutiera:

© 30 cm strat de fundatie din balast;

O 20 cm strat de baza din balast sabilizat;

© 9 cm strat din mixtura asfaltica tip BA16 realizat in doua straturi.

EF .SAMENTE:
T -samentele sunt lucrari care se executa in vederea amenajarii elementelor geometrice ale
platort i si patul drumului, in plan si in profil longitudinal.
Or-ratiunile necesare a se realiza pentru amenajarea platformei drumului, pe tronsoanele pe
cai se apune asa ceva, cuprind executia urmatoarelor categorii de lucrari astfel:
iucrari pentru inlaturarea manuala, in afara zonei drumului, a noroiului prin

strangerea in gramezi, transport direct si depozitarea lui, sau incarcarea intr-
1 mijloc de transport auto;

iucrari de sapaturi, umpluturi si compactari, executate mencanizate cu
realizarea compensarilor de material Cu aport de material pe portiunile de
drum unde se impune;
P iru asigurarea cotelor sj dimensiunilor din proiect, terasamentele se vor realiza, in marea
lor art cfectuarea de sapaturi pentru realizarea sistemului rutier sau a santurilor.

" PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIT LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
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P terasamentele care se efectueaza cu umpluturi, ele vor fi realizate cu materialy]
rozt ftat sapatura efectuata pentru sistemul rutier si va trebuyj sa corespunda, din punct de
Voo re | caracteristicilor, ca pamant de umplutura la realizarea patului drumului si a

acetan stelor (SR EN 1997-1).
Saturile, se vor realiza mecanizat cu descarcare direct in mijlocul auto de transport.

I srastierea si compactarea pamantului de umplutura, se va realiza cu mijloace mecanice,

prir astcrneren in straturi successive cu grosimea maxima de 15-20cm. In timpul compactarii,

anant: se va uda cu autocisterna, pana la atingerea umiditatii optime de compactare a fiecarui

sii. . Pi antul rezultat ca neconform, va fi incarcat in auto si transportat la depozitul de pamant.

Priv alc; crea locatiilor pentru depozitul de pamant, se asigura o distanta maxima in transport,
peruy mantul imprumutat cat si pentru cel depozitat de maxim 5,00 km.

D: 1 fnalizarea lucrarilor de depozitare a pamantului (rezultat din sapatura din platforma
dirnul . ce va trece la faza de executic lucrari necesare aducerii terenuluj afectat, de lucrarile de

exvuti valoarea avuta initial.
AP 7RI
S uurile se vor realiza astfel tncat si fie mentinut echilibrul natural al terenului din jurul
grooilo -cate astfel incat si nu pericliteze drumul sau constructiile invecinate.
P.i- dntul rezultat din sapaturi se va depozita la o distantd mai mare de 1.50m de groapa
civata.
S lua mésuri de Inlturare rapida a apelor din precipitatii sau provenite accidental din
zi:ade i
vomanda ca tronsoanele sipate in cursul unei zile sa fie astupate In aceeasi zi.
N« recomand realizarea lucririlor de sdpaturd in perioadele cu precipitatii.
L arile de sapatura suplimentara si inlocuirea sau imbunatatirea unui teren slab de fundare
S ors ' de comun acord cu beneficiarul lucrarii si proiectantul.
M P UNE

.iturile se vor realiza in straturi de maxim 20 cm cu un grad de compactare de 98-
I %s  conform caietelor de sarcini.

Assica se vor realiza din materialele rezultate din sipituri sau din materiale
corzspur atoare conform SR EN 1997-1.

S+ erzice realizarea umpluturilor din materiale cu umflar si contractii mari, méluri, argile

mao et tinut de materii organice, resturi de lemn, bulgari, z&pads, gheati sau turba,
I tatea materialului folosit la umpluturi va fi cit maj aproape de umiditatea optimi de
C: pacr

A0 7 JUL BORDURILOR SI A PAVELELOR VIBROPRESATE

It lcrea realizarii suprafetelor pavate trebuie parcurse o serie de etape, care vor fi
pent cele ce urmeaza:

‘ca si pichetarea zonei de pavat

T PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIT LUCRARILOR DE CONST: RUCTIF
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~astd etapa se masoard §i apoi se delimiteazs suprafata de pavat cu tarusi de lemn /
1 respectdnd coordonatele de trasare,

cartarea stratului vegetal /suport

~ /0na ce urmeaza a fi pavata se indeparteaza stratul suport (de pamant, pietruire, beton
~aprafata in grosime de 100+350 mm, sau in functie de grosimea structuri prezentata in
“enate (profile transversale tip si profile transversale curente). in cazul platformelor

~au a zonelor cu trafic greu si foarte greu grosimea stratului de decopertat se va stabilii

!> natura terenului. Daca suprafata este plata, pentru drenare, se va crea o usoara panta

scavarii. Se vor inlatura toate radacinile si buruienile. Golurile se vor umple cu pietris /

- Vor compacta, ulterior compactandu-se toata suprafata platformei de pavat. Pentru
+-iu capacitatii portante a solului si prevenirea patrunderii stratului de pietris in sol se

olii geotextile intre sol si stratul de baza. Toate masurile prevazute in aceasta etapa se
.liate in partie desenate ale proiectului.

-irea stratului de fundare din balast sau/sj piatra sparta

prafata decopertata se aseaza stratul de baza (balast sau/si piatra sparta conform
Jde executie) cu grosime variabila in functie de destinatia finala a zonei pavate.
. alegerea stratului de baza difera de la lucrare la lucrare in functie de utilizarea
A suprafetei pavate. Stratul de baza flexibil din balast sau amestecuri de piatra
* recomanda pentru elemente de pavaj montate in general pe portiuni nesolicitate in
ut si continuu la sarcini foarte mari. Materialul stratului de baza se distribuie pe
i mod egal si se niveleaza. Suprafata pavata trebuie sa aiba o panta pentru scurgere de
+ Panta reala de executie va fi in conformitate cu prevederile proiectului. Aceasta
nlizeaza cu ajutorul cupoanelor metalice care se introduc in stratul de pietris,
« exact diferenta de nivel sau prin pontare cu stalpi din balast. Tevile sunt suport
7ie nivelare. Se compacteaza pietrisul, in straturi successive cu grosime de 10-20 cm
aca vibratoare (130-500 kg in serviciu) sau un cilindru vibrocompactor in functie de
'tului ce trebuie compactat.

‘ca fundatiei bordurilor

1 in care pavajul se monteaza pe strat de baza din beton, se traseaza conturul exact al

' care se toarna stratul de beton necesar montajului bordurilor cu ajutorul barelor de

rii. Atunci cand pavajul se monteaza pe strat de baza din balast sau piatra Sparta, se

‘ul pentru fundatia bordurilor dupa asezarea si compactarea stratuluj de baza. Pentru
I losesc tarusi de lemn (sau bare de otel) si sfoara respectandu-se coordonatele de
inroiectul tehnic.

area fundatiei bordurilor

pavajului montat pe strat din beton, acesta constituie si fundatia pentru borduri.

il montat pe strat flexibil din balast sau piatra sparta, se realizeaza o sapatura de

+linua cu adancimea de 100-150 mm si se toarna betonul de regula pana la nivel cu

- -a. Latimea fundatiei trebuie sa fie mai mare cu minim 100 mm decat latimea bordurii
rmite incastrarea ei,

rea si alinierea bordurilor

£ YU AUTORIZAREA EXECUTARIT LUCRARILOR BE CONSTRUCTIF
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« datia de beton intarit se toarna un strat de mortar de 25 mm (1:3 ciment:nisip) pe care

rdurile. Bordurile sunt asezate la nivel s aliniate cu ajutorul unui ciocan de cauciuc,
©ordurilor se realizeaza astfel: se toarna betonul de incastrare pe fundatia de beton a

(i se compacteaza si netezeste betonul cu mistria, asigurindu-se ca cel putin % din
~ordurii este incastrata astfel incat aceasta sa poata prelua impingerile dinspre zona

incastrare se foloseste beton clasa C16/20 in situatia in care betonul nu e expus.
i intre borduri

tile se pot monta fara rosturi sau cu rosturi de 8-10 mm umplute cu mortar (un
ciment nisip). Rosturile trebuie completate in intregime si bine compactate, Bordurile
' 81 cu rosturi neumplute (cap la cap) de 2-3 mm.

viere strat de poza din nisip

stratul de fundare compactat se aseaza un strat de nisip uscat (sort 0+4 mm) cu
“ire 30-50 mm numit pat de pavaj. Stratul de nisip astfel asternut se compacteaza cu
~are, apoi se mai imprastie nisip "de pierdere” si se niveleaza. Stratul de nisip trebuie
Tt neted, fara urme. Pe suprafata de nisip gata pregatita nu se va circula, Pentru
mitiv al inaltimii pavajului este bine sa se stie ca, in final, prin vibrarea pavajului
iwip, inaltimea va scadea cu 20 mm.

rea dalelor din pavaj

“a clementelor de pavaj pe stratul de nisip se face prin simpla asezare a acestora la
«rita. Intre elementele de pavaj ramane un rost de 2-3 mm. Aducerea la nivel se face
it ciocan de cauciuc, cu batai usoare inspre colturile elementului. Dupa terminarea
ientelor de pavaj pe stratul de nisip, in rosturi se va presara nisip fin (granule de
. dupa care se va matura bine suprafata pavata. Pentru pavajul ECO NATURA
rbat) se vor umple golurile cu pamant fertil, drenat bine sau pietris ornamental.
cactarea finala a suprafetei pavate se va folosi vibratorul cu placa (70-100 kg in
sau fara pres de cauciuc in functie de tipul pavajului montat. Daca mai este necesar,
“le rosturile si se va matura din nou suprafata. Fixarea si vibrarea pavajului se face pe
foloseste numai placa compactoare cu pres de cauciuc in cazul pavelelor de pana la

- Siguranta circulatiei
specificului acestui proiect, nu se va interven; asupra marcajelor si semnalizirii
vor mentine toate marcajele si semnele de circulatie existente,

- Mutiri si protejiri instalatii
cazul.

- Situatia existenti a utilititilor si analiza de consum
proiectului, fiind vorba de realizarea de trotuare si dispozitive de scurgere a apelor,
~vizute utilititi specifice de deservire a drumului.
rarea gi dotarea specifici functiunii propuse

cazul.

RV AUTORIZAREA EXECUTARIF LUCRARILOR DE CONS TRUCTIF
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1.3 Date si indici care caracterizeazi investitia proiectati,cuprinsi in anexa Ia

cererea pentru autorizare

Indicatori tehnici:
- Lungime totala trotuar proiectat: 745ml din care 339m] pe Ramificatia Nr.2
= Acostament consolidat din beton C25/30 in grosime de 15cm armat cu plasi sudati
STNB 100x100x6mm pe toati lungimea tronsoanelor studiate;
- Sanf din beton C25/30 de ambele parti ale DJ107B tr. 4, respectiv rigola triunghiulara
din beton C25/30 pe partea dreapta si sant trapezoidal cu beton C25/30 in grosime de
10 cm pe partea stanga a Ramificatie nr. 2;
- Accese la proprietati cu tub corugat DNe 250mm-565mm - 34 buciti;
- Amenajare Intersectie Drum Judetean DJ107B si Ramificatie nr. 2;
- Spatii verzi.
- Structuri rutiera trotuare:
© 6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/1 995;
© 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400;
© 12 cm strat de baza din piatra sparta Impénatd conform SR EN 13242 si
STAS 6400;
o 12 cm strat de fundatie din balast (amestec optimal) conform SR EN
13242 si STAS 6400;
Indicatori financiari:
Indicatorii financiari
Total proiect:473.579,47 lei fara TVA respectiv 563.060,16 lei cu TVA
Din care C+M=438.070,35 lei fara TVA respectiv 521.303,71 lei cu TVA

Durata estimati de executie a obiectivului de investitii exprimati in luni

Durata efectiva de executie a lucririlor este de 4luni.

PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARIT LUCRARILOR DE CONS TRUCTIF
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Devizul general al lucririlor,intocmit in conformitate cu prevederile legale in
vigoare

Se regaseste anexat.

Anexe la memoriu

2.5.1Studiul geotehnic
Se regaseste anexat.

2.5.2 Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legislatia in

vigoare,intocmite de verificatori de proiecte atestati,alesi de investitor

Se regasesc anexate.

Data: IUNTE2020
Zosmin ZELE

Gheorghe Grigore
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